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Yuasa Fiche de données techniques

Performance
Tension 12
Capacité (10heures) 12Ah
Capacité (20 heures) 12.6Ah
CCA a-18°C 200A
Dimensions (£2mm)
Longueur 150mm
Largeur 87mm
Hauteur 145mm
Poids & Mesures
Poids moyen avec acide 4.6kg
Volume d'acide 0.69I
Technologie
Technologie Moulé Ca/Ca
Séparateur AGM
Schémade Type de bornes -5
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Le fabricant leader mondial de batteries

Yuasa YTX14-BS - Sans maintenance Batterie
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12.6Ah (20HR) / 200A(CCA)

12V 12Ah (10HR) SUPER
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Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa YTX14-BS - Maintenance Free Battery

Performance
Voltage 12
Capacity (10-hour) 12Ah
Capacity (20-hour) 12.6Ah
CCA@-18°C 200A
Dimensions (£2mm)
Length 150mm
Width 87mm
Height 145mm
Weights & Measures
Mean Weight with Acid 4.6kg
Acid Volume 0.69I
Technology
Technology Cast Ca/Ca
Separator AGM
Cell Assembly Terminal Type-5
Layout
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Le fabricant leader mondial de batteries
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